Micromotor Neumático (Airmotor Set): 

1. Conexión con tubo/manguera:

Cheque que la conexión de la turbina sea compatible con el tubo. Ajuste fuerte el acoplador del tubo al final de la turbina. Haga correr a prueba para chequear conexión apropiada sin perdidas de agua o aire. 
2. Acoplamiento con pieza de mano:

Para acoplar con el motor empuje la punta del motor dentro de la pieza de mano a ser acoplada, hasta que se trabe. Verifique correcto acople tratando de separarlos. Haga corrida de prueba.
3. Des-acoplamiento de pieza de mano:

Retire la pieza de mano apretando el botón para liberar en el micromotor. 

[image: image1.emf]


4. Rotación hacia delante y reversa: se selecciona ajustando el tornillo de la cabeza.

Localizando el tornillo entre F y R se logra una velocidad de rotación menor a la máxima. Usualmente debería localizarse. 

5. Accesorio Aerosol: 

Para CA: enganche el accesorio aerosol en el cuello del contra ángulo, en la forma que el agua rociada apunta a la punta de la fresa. Conecte el tubo con la pipa del aerosol en micro motor 2 hoyos.
Para pieza de mano recta: enganche el accesorio aerosol en el cuello de la pieza de mano recta, luego una el tubo de aerosol/pieza de mano al accesorio.  

De 4 hoyos: Conecte 2 tubos de accesorio de aerosol 4 hoyos con la pipa de aerosol en el micro motor, luego una el tubo de aerosol/pieza de mano al accesorio.  
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Mantenimiento:

1. Lubricación:

Asegúrese de lubricar luego de auto clavar o en el caso de que entre agua o polvo dentro de la pieza de mano recta. Cada vez debe hacerse dos veces.

Rocíe con aceite en la parte trasera de la vaina de la pieza de mano.

Figura Pieza de mano Recta:
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Figura Contra ángulo:
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Figura Turbina:
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2. Limpieza de la superficie:

Limpie con cepillito y sacuda con trapo. Puede aplicar una pequeña cantidad de alcohol  en el trapo, sin embargo una cantidad excesiva podría filtrarse dentro de la pieza de mano recta podría des-lubricar la pieza, en tal caso lubrique de nuevo.

3. Limpieza interior:

Realice los mismos pasos que los de lubricación con aerosol. Haga corre prueba de operación a baja velocidad luego de cada lubricación. Repita el proceso al menos 2 veces. Realice la limpieza una vez al día.

Al realizar el mantenimiento del contra Angulo neumático: la cabeza de repuesto debe reemplazarse cada 8 meses. Abra la cerradura, empuje hacia fuera la cabeza, aflojando la tuerca y saque el engranaje axial. Cheque el repuesto, y si su grado de uso es aproximadamente del 25%, reemplácelo con un nuevo repuesto, EH-20ML, EH-30BL. 

Para instalar el nuevo repuesto de cabeza: Abra la cerradura, empuje hacia arriba la tuerca. Coloque en la posición correcta haciendo coincidir las marcas de la cabeza y la vaina. Ajuste la tuerca.
Al realizar el mantenimiento de la turbina neumática tener en cuenta que es un equipo de precisión. El aire suministrado debe ser seco y puro. Para mantener aire limpio, retire el agua del desagüe instalado en la unidad dental y el compresor una vez a la semana.
Pasos para reemplazar el cartucho: realizarlo cada 6 meses de la siguiente manera: Aplique la llave, el accesorio estándar en la ranura de la tapa de la cabeza y gire en sentido de las agujas del reloj para desenroscar. Deslice el cartucho hacia atrás empujándolo desde adelante. Coloque el nuevo cartucho. Enrosque la tapa con los dedos y luego con la tuerca.
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Esterilización:

1. Limpie con cepillito y sacuda con trapo. Refiérase a la sección Mantenimiento punto 2: Limpieza de la superficie.

2. Lubrique con aerosol. Refiérase a la sección Mantenimiento punto 1: Lubricación

3. Autoclave  a la temperatura de 130 - 135ºC (2Mpa) durante 20 minutos.

4. Retire la pieza de mano recta fuera de la autoclave y déjela secar en habitación a temperatura ambiente.

5. Después que la pieza de mano recta este completamente seca.

6. Repita abrir el mandril y cierre varias veces.

Precauciones, restricciones y advertencias:

Para mantener su pieza de mano en buenas condiciones lubrique con aceite específico para piezas de mano dentales. Úselo en aerosol como se indica en respectivo manual del fabricante. La lubricación debería hacerse cada día.

Si no se sostiene firme con la mano, la pieza de mano recta se podría empujar lejos por la presión de aire del aerosol. El descenso accidental del equipo podía causar daños al mismo.
No someta la pieza de mano a procedimientos en solución desinfectante de limpieza por ultrasonidos. No use esterilización a frío o a calor seco.
No opere la autoclave en círculo seco a temperatura superior a 135ºC.

No arroje la pieza de mano ni aplique fuerza excesiva.
Cuando entre agua dentro de la pieza de mano lubrique más de 3 veces.

No encienda la pieza de mano sin trabar la fresa.

No encienda la pieza de mano con el mandril abierto.

Para mayor seguridad monte la fresa de prueba, el accesorio estándar, cuando no este en uso la pieza de mano.

La fresa con un diámetro de trabajo de más de 5 mm., gradualmente aumente la velocidad  para asegurar la retención positiva de la fresa.









