Turbina Neumática: 

1. Conexión con tubo/manguera:

Cheque que la conexión de la turbina sea compatible con el tubo. Ajuste fuerte el acoplador del tubo al final de la turbina. Haga correr a prueba para chequear conexión apropiada sin perdidas de agua o aire. 
2. Cambio de Fresa:

A. TDP-450M, TCP-450B, TCP-350M, TCP-350B

Remoción: apriete el botón al final de la cabeza para abrir la tapa, y saque la fresa.

Montado: apriete el botón al final de la cabeza para abrir la tapa e inserte fresa limpia. Verifique que esta bien colocada  empujando la fresa hacia fuera.
Nota: inserte la fresa al menos a 9 mm. de profundidad.

B. TC-40PM, TC-40PB, TC-35YM, TC-35YB

Remoción: monte el cambiador de fresas con el tirador hacia afuera. Empuje el tirador hacia la cabeza y haga girar ¼ en dirección a las agujas del reloj. Luego saque la fresa.

Montado: gire el tirador en dirección de las agujas del reloj con el tirador empujando la cabeza
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Precauciones, restricciones y advertencias:

Para mantener su pieza de mano en buenas condiciones lubrique con aceite específico para piezas de mano dentales. Úselo en aerosol como se indica en respectivo manual del fabricante. La lubricación debería hacerse cada día.

Si no se sostiene firme con la mano, la pieza de mano recta se podría empujar lejos por la presión de aire del aerosol. El descenso accidental del equipo podía causar daños al mismo.
No someta la pieza de mano a procedimientos en solución desinfectante de limpieza por ultrasonidos. No use esterilización a frío o a calor seco.
No opere la autoclave en círculo seco a temperatura superior a 135ºC.

No arroje la pieza de mano ni aplique fuerza excesiva.
Cuando entre agua dentro de la pieza de mano lubrique más de 3 veces.

No encienda la pieza de mano sin trabar la fresa.

No encienda la pieza de mano con el mandril abierto.

Para mayor seguridad monte la fresa de prueba, el accesorio estándar, cuando no este en uso la pieza de mano.

La fresa con un diámetro de trabajo de más de 5 mm., gradualmente aumente la velocidad  para asegurar la retención positiva de la fresa.









